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Baulésungen fur Mutterkuhstalle

Uwe Eilers, Landwirtschaftliches Zentrum flir Rinderhaltung, Griinlandwirtschaft, Milchwirt-
schaft, Wild und Fischerei (LAZBW), Rinderhaltung Aulendorf

Die Mutterkuhhaltung wird in Stddeutschland in der Regel im Nebenerwerb oder als Neben-
betriebszweig betrieben. Betriebswirtschaftliche Kalkulationen fihren schon seit langem zu
negativen Ergebnissen fir den Betriebszweig. Diese Rahmenbedingungen erfordern, dass
Mutterkuhhaltung arbeits- und kapitalextensiv gestaltet werden muss. Weidehaltung wahrend
der Vegetationsperiode ist deshalb besonders angezeigt, Stallgebdude missen kostenglins-
tig, gleichzeitig aber auch funktionsfahig sein und eine Mechanisierung in den Arbeitsablau-
fen erlauben.

Fir alle Stallbauvorhaben muss zum Zwecke der Kostenreduzierung eine sinnvolle Einbe-
ziehung von Altgebauden gepruft werden. Dabei darf die Erreichung anderer Ziele von bauli-
chen Aktivitaten nicht zu kurz kommen. Diese bestehen vor allem in einer Verbesserung der
arbeitswirtschaftlichen Situation und des Tierkomforts. Auch muss an eine Erweiterbarkeit
des Gebaudes am Standort im Sinne der Betriebsentwicklung gedacht werden. Die Arbeit-
wirtschaftlichkeit eines Haltungsverfahrens hangt stark vom Strohbedarf ab. Der Tierkomfort
wird besonders durch eine bauliche Trennung von Fress- und Liegebereich, dem Liegekom-
fort und in der Mutterkuhhaltung durch die Begegnungsfreundlichkeit von Kuh und Kalb be-
einflusst. In diesen Kriterien schneiden Zweiflachenbuchten mit freier Liegeflache, also
Tiefstreu- und Tretmistsysteme am besten ab. Liegeboxenstélle sind zwar platz- und stroh-
sparend, schranken jedoch durch die Liegeboxenabtrennungen die Bewegungsfreiheit beim
Liegen und den Kontakt zwischen Kuh und Kalb ein. Ein besonderes Komfortelement stellt
ein Laufhof oder AuBenfress- bzw. -liegebereich dar. Solche Stallgebaude werden Mehr-
raumlaufstalle genannt. Tabelle 1 gibt wichtige Planungsdaten fir Mutterkuhhaltungsverfah-
ren wieder.

Arbeitswirtschaftliche Aspekte in der Stallbauplanung

Arbeitszeitauswertungen in der Schweiz haben ergeben, dass die Routinearbeiten Fittern,
Einstreuen, Entmisten, Liegeboxenpflege, Weidearbeiten, etc. mit 55 % der Arbeitszeit den
gréBten Anteil in der Mutterkuhhaltung ausmachen. Entsprechend groB ist das Potenzial an
Rationalisierung durch bauliche und technische Lésungen. Jeweils 20 % der Arbeitszeit flie 3t
in Managementaufgaben (Dokumentation, Planung, Fortbildung, Herdenmanagement, etc.)
und andere nichttagliche Arbeiten wie Reparaturen, Reinigung, Verladen, Transporte, etc..
GroBe arbeitswirtschaftliche Entlastungen entstehen durch Selbstfutterung am Flachsilo
und/oder Uber Heuraufen. So kénnen rund 60% der Arbeitszeit flir das Fittern im Vergleich
zur Futtervorlage auf einem befahrbaren Futtertisch eingespart werden. Die Heuraufen kén-
nen sowohl im Winter in den Stall integriert als auch im Sommer auf der Weide zur Zufltte-
rung eingesetzt werden. Abb. 1 zeigt einen Stallgrundriss mit einer solchen Selbstfitterung.
Es handelt sich um einen Offenstall mit freier eingestreuter Liegeflache. Weitere wichtige E-
lemente mit Bedeutung far die Arbeitswirtschaft sind das Heu- und Strohlager vor Ort und die
Mistplatte in Verlangerung und als direkter Abschluss der Mistachse. Ein Nachteil dieses
Planes ist, dass der Laufbereich mobil abgeschoben werden muss, da flr eine Schieberan-
lage die Heuraufen ein Hindernis darstellen. In gréBeren Mutterkuhbestédnden ist eine Treib-
und Fangeinrichtung wie sie auch in dem dargestellten Stallgrundriss als fester Bestandteil
eingeplant ist, ein wichtiger Beitrag zur UnfallverhiGtung und effektiven Erledigung von Be-
handlungs-, Sortier- und Verladevorgangen. Mobile Versionen dieser Anlagen erlauben eine
Verwendung im Stall und auf der Weide.
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Kélberschlupf ist ein Muss

Ein besonderer Funktionsbereich in der Mutterkuhhaltung ist der Kélberschlupf. Sofern sich
Kélber im Stall befinden, muss er bei der Stallbauplanung bericksichtigt werden. Er ermdg-
licht den Kalbern sich vor den Kiihen zurlickzuziehen. AuBerdem kénnen sie hier gezielt mit
Kraftfutter oder Heu zugefiittert werden. Der Platzbedarf betragt 1,2 bis 2,0 m? je Tier (siehe
auch Tab. 1). Der Zugang muss 40 bis 50 cm breit und 100 cm hoch sein. Die Platzierung im
Stallgrundriss soll einen Sichtkontakt zwischen Kuh und Kalb erméglichen, damit keine Un-
ruhe unter den Tieren entsteht. AuBerdem ist es wichtig, auch diesen Bereich mit Frontlader
ausmisten zu kénnen. Entsprechend bietet sich ein Platz an der Geb&udeseiten- oder Gie-
belwand mit Zufahrtmdglichkeit durch Tore an (Bild 1). Im Liegeboxenstall ist die Platzierung
des Kalberschlupfes im Kopfbereich von Liegeboxen sehr tiergerecht, weil eine sehr gute
Kontaktmdglichkeit zwischen den Tieren besteht. Bei gegenstéandigen Liegeboxen ist aller-
dings eine mechanische Entmistung dieses Bereiches nur schwer umzusetzen. Bei Liegebo-
xen an einer AuBenwand kann die Befahrbarkeit einfach eingeplant werden.

Abkalbebereich einplanen

Auch im Mutterkuhstall sind abtrennbare Abkalbebuchten zu empfehlen, wenn Abkalbungen
wahrend der Stallhaltungsperiode zu erwarten sind. Sie ermdéglichen den Tieren artgerecht,
namlich zurtickgezogen und in Ruhe abzukalben und bieten deutlich bessere hygienische
Bedingungen als Abkalbungen in der Herde. Sichtkontakt zu den Gbrigen Kihen beruhigt das
separierte Tier und verringert den Stress bei Wiedereingliederung. Das Mindestplatzangebot
betragt 10 m? je Tier, einzelne Buchten sollen mindestens ein MaB von ca. 5 x 5 m haben.
Der Strohbedarf betragt 6 bis 10 kg je GroBvieheinheit und Tag. Auch aus hygienischen
Grinden mussen diese Buchten mdglichst haufig ausgemistet werden. Mit Fruchtwasser ge-
trankte Mistmatratzen sind akute Infektionsquellen fr die darauf befindlichen Tiere. Die nti-
ge Zahl an Abkalbeplatzen betragt bei Winterabkalbung etwa 10% der Herde. Jedoch mis-
sen auch Stallplatze bei Sommerabkalbung fir Problemtiere bereit gehalten werden.

Ausgangssituation bestimmt die Optionen

Mit den erlauterten Anforderungen an zeitgemaBe Mutterkuhstélle missen sich auch mdégli-
che Umbaulésungen messen lassen. Haufige Ausgangssituationen fir UmbaumaBnahmen
sind Anbinde- oder Vollspaltenbodenstélle (sieche Abb. 2). Je nachdem ob das vorhandene
Gebaude einen befahrbaren Futtertisch hat, d.h. mindestens 3,50 m breit und eine Durch-
fahrhdhe von mindestens 2,80 m, kann entweder der Fressbereich im Altgebaude verbleiben
oder es wird der Liegebereich darin eingerichtet. Bei Verbleib des Fressbereiches im Altge-
baude kénnen gegebenenfalls vorhandene Nachbargebaude z.B. eine Scheune oder ein al-
ter Fahrsilo als eingestreuter Liegebereich dienen. Anderenfalls kann durch Dachanschlep-
pung oder Anbau der Liegebereich neu angefligt werden (Bild 2). Steht ein etwas entferntes
Gebaude zur Nutzung als Liegehalle zur Verfiigung, so kann durch einen Laufhof eine Ver-
bindung mit dem Fressbereich im alten Stallgebaude geschaffen werden.

Sofern sich ein alter Stall nicht als Fressbereich eignet, kann er unter Umstanden als Liege-
halle genutzt werden, die um den Fressbereich erganzt werden muss. Dieser kann direkt an-
gebaut oder durch Verbindung mit einem Laufhof in gewisser Entfernung entstehen (Bild 3).

Eine ebenfalls gangige Ausgangsituation ist die Umnutzung alter Liegeboxenstélle fur die
Milcherzeugung zu Mutterkuhstéllen. Dabei ist im Falle eines Spaltenbodens zu berlcksichti-
gen, dass die Spaltenweite flir Kalber bis 6 Monate nur 2,5 cm bei einer Auftrittsbreite von
mindestens 8 cm betragen darf. Bei Gummiauflage oder gummiummantelten Spalten darf der
Schlitz 3,0 cm breit sein. Ein Kalberschlupf kann evt. im Bereich des ehemaligen Melkstan-
des untergebracht werden. AuBerdem muissen die FunktionsmaBe Uberprift werden. Géange
oder Liegeboxen, die fur Milchvieh zu schmal oder zu klein waren, sind es auch fur Mutterk-
he der gleichen Rasse. Sofern ein Rassewechsel erfolgt z.B. zu Charolais oder Angus mus-
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sen die Stalleinrichtungen angepasst werden. Kleine Tiere und dazu gehéren in diesem Fall
auch die Kélber, tragen zu einer Verschmutzung der Liegeboxen bei, die entsprechenden
Reinigungsaufwand bedeutet.

Fazit
Mutterkuhhaltungsverfahren und -stallungen missen sehr kostengunstig sein. Daneben spie-

len Tierkomfort und Arbeitswirtschaft eine groBe Rolle. Es bieten sich besonders offene Stal-
le mit freier und eingestreuter Liegeflache an. Je gréBer die Bestdnde werden, umso interes-
santer werden aus Grinden des geringeren Strohbedarfes Liegeboxenstélle. Stallsysteme
mit Selbstfitterung bieten groBe Potenziale fir die Einsparung von Arbeitszeit. Wichtige
Stallbereiche sind der Kalberschlupf und Abkalbebuchten. Umbaulésungen missen auf die
Erflllung der aktuellen Anforderungen an Mutterkuhstalle hin Gberprift werden.

Tabelle 1: Planungsdaten fur Mutterkuhhaltungsverfahren.
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Abb.1: Stalltyp fir Mutterkiihe - Offenstall, freie und eingestreute Liegeflache mit Selbstfitte-
rung (Quelle: Keck et al., FAT-Bericht 654, 2006).
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Abb. 2: Bauliche Entwicklungsoptionen fir alte Rinderstalle.
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Bild 1: Befahrbarer Kalberschlupf an der Stallaussenseite zum Entmisten mit Frontlader. Ein
Strohzwischenlager auf der Blihne erleichtert das Einstreuen.



Bild 2: Anbau einer eingestreuten Liegeflache an einen ehemaligen Vollspaltenstall durch
Dachanschleppung. Mit Hilfe einer Rampe kann mit Frontlader entmistet werden.

Bild 3: Nutzung einer alten Scheune I Liegehlle a die ein Ausefresspat mit Lauof-
bereich angegliedert wurde (Mehrraumlaufstall).



