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Zusammenfassung

Unter dem Begrift Amtliches Digitales Wasserwirtschaftliches Gewassernetz (AWGN) werden Daten zu folgenden was-
serwirtschaftlichen Themen zusammengefasst:

m FlieBgewisser

m Gewissereinzugsgebiete

m Stehende Gewisser
Das AWGN stellt die Geometrie und die Sachdaten von allen Gewissern und deren Einzugsgebieten in Baden-Wrt-

temberg zur Verfugung, die wasserwirtschaftlich bedeutsam sind. Das AWGN wird von der LUBW zum Download

angeboten.
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1 Einfiihrung

Unter dem Begrift Amtliches Digitales Wasserwirtschaftliches Gewassernetz (AWGN) werden Daten zu folgenden was-
serwirtschaftlichen Themen zusammengefasst:

m Fliefgewisser

m Gewissereinzugsgebiete

m Stehende Gewasser

Das AWGN stellt die Geometrie und die Sachdaten von allen Gewissern und deren Einzugsgebieten in Baden-Wrt-
temberg zur Verfigung, die wasserwirtschaftlich bedeutsam sind. Es ist die Grundlage fir die gewasserbezogene Erfas-
sung aller Fachobjekte in oder an Gewassern. Durch diese einheitlichen Bezugsgeometrien konnen fachubergreifende

Auswertungen effektiv durchgefihrt werden.

Gewisserbezogene Erfassung bedeutet, dass folgende Lagedaten der Objekte erfasst werden:
m Gaufl-Kriiger Koordinaten von Referenzpunkten fur das Objekt

m Das Gewisser-Einzugsgebiet, in dem die Referenzpunkte liegen

Zusitzlich bei Bezug auf FlieRgewisser:
m Das dem Objekt zugeordnete FliefRgewisser

m Die dem Objekt zugeordnete Lage auf der Gewisserachse

Punktformige Objekte, die mit Gewisserbezug erfasst werden, sind zum Beispiel Einleitungsstellen, Pegel, Gewasser-
beschaffenheitsmessstellen, Stauanlagen und Wasserkraftanlagen. Hier ergibt sich die Lage aus einem Referenzpunkt.
Auf Gewisserabschnitte bezogene Objekte sind zum Beispiel Rickstaubereiche, Gewisserglteklassen, Angaben tber

die Gewisserordnung oder lokal gebrauchliche Gewissernamen. Zum Bezug auf einen Gewisserabschnitt werden zwei

Referenzpunkte benotigt.

Das AWGN war urspringlich auf den Mafistabsbereich M2 (Bearbeitung im Maflstab 1:10.000) ausgerichtet. Seit 2006
erfolgt die Fortschreibung im Mafistab 1:1.500.
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2 Das AWGN

2.1 AWGN - FlieRgewasser

AWGN - Fliefligewisser wurde in Zusammenarbeit mit dem LGL (Landesamt fiir Geoinformation und Landentwick-
lung, ehemals LV) auf der Grundlage des Basis-DLM (Digitales Basis-Landschaftsmodell) unter Hinzuziehung von
Digitalen Orthophotos (DOP), dem Amtlichen Liegenschaftskataster (ALK) sowie mafinahmenbezogenen Detailpla-
nen erstellt. Dazu wurden die Geometrien der Gewisserachsen des Basis-DLM-Gewassernetzes ibernommen. Entspre-
chend den wasserwirtschaftlichen Anforderungen wurden die Gewisserachsen in den 90er Jahren von der damaligen
LfU dort festgelegt, wo im Basis-DLM Gewisser als Flichen gefuhrt werden. Weiterhin wurde die Netzbildung aus den
isolierten Geometrien vorgenommen. Die zeitnahe und flichendeckende Fortschreibung erfolgt durch die LUBW und
betrifft die Ubernahme weiterer DLM-Geometrien, die Netzbildung bei neu aufgenommenen Gewissern sowie Kor-
rekturen anhand von DOP und projektbezogenen Vermessungsunterlagen. Die LUBW und das LGL harmonisieren die

Datenbestinde etwa in jihrlichem Turnus.

Als wasserwirtschaftlich relevant wurden folgende Fliefigewisser aufgenommen
m Stindig fliefende Gewisser mit einer Linge von tber 500 m
m Gewisser, die zur Verortung von WIBAS-Objekten benotigt werden

m Gewisser, die Gegenstand wasserwirtschaftlicher Planung sind

Aktuell sind im AWGN uber 17.600 Fliefgewisser mit einer Gesamtlinge von rd. 43.000 km erfasst. Hiervon befinden
sich rd. 360 Gewisser (rd. 4.800 km) auflerhalb der Landesgrenzen. Diese wurden lediglich orientierend zur Darstellung

des raumlichen Zusammenhangs in das AWGN aufgenommen.

Generell wird von der Mindung in Richtung Quelle digitalisiert. Die einzige Ausnahme ist der Rhein. Hier liegt der
"Rheinkilometer 0" an der Konstanzer Bricke. Bei Gewissertiberleitungen und Umleitungskanilen ist der Punkt der
Einleitung die "Mundung" und der Punkt der Ausleitung die "Quelle". Bei Gewissern ohne Anschluss an das Fliefige-

wissernetz entspricht z.B. die Versickerungsstelle der "Mundung".

Die Fliefgewissergeometrien liegen vor als:

Vektorshape - PolyLineM mit Basis-Stationierung
Diese Shapes enthalten neben den Fliegewidssergeometrien die folgend beschriebenen Sachdaten:

Beim Shape fluss10 sind es:

m Gew_ID - eindeutiges datenbanktechnisches Schlisselfeld

m GKZ - GewisserKennZahl, als fachlicher Schlissel

m Gw_N - Gewissername - Hauptname, soweit bekannt. Liegt fur ein Gewasser kein Name vor, wurde ein eindeu-
tiges Namenskiirzel in der Form "NN-aam" vergeben aa = Buchstabenkombination, m=Zahl)

m GKZ_Vor - GKZ des Vorfluters

m Gw_Laenge - Linge des Flieigewissers (km)

m BStat-Vor - Basisstationierungswert des Vorfluters, bei dem das Gewisser in diesen mindet
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Beim Shape fluss10_na (Lokale Gewissernamen) sind es:

m Gew_ID - eindeutiges datenbanktechnisches Schlusselfeld

m BStat_von - Startpunkt fir den Fliessgewdssernamen (m)

m BStat_bis - Endpunkt fiir den Fliessgewdssernamen (m)

m Gw_N - Hauptname und ggf. lokal gebriuchliche (Neben-) Namen
= HN_LN - Kennung, ob Hauptname (1) oder lokaler Name (0)

Beim Shape fluss10_go (Gewisserordnung) sind es:

m Gew_ID - eindeutiges datenbanktechnisches Schlisselfeld

m GKZ - GewisserKennZahl, als fachlicher Schlissel

m Gw_N - Gewissername — Hauptname

m BStat_von - Startpunkt des Gewisserabschnitts (m) mit Gewasserordnung gem. Schlisselliste

m BStat_bis - Endpunkt des Gewisserabschnitts (m) mit Gewisserordnung gem. Schlisselliste

Beim Shape fluss10_wrrl (Wasserrahmenrichtlinie) sind es:

m Gew_ID - eindeutiges datenbanktechnisches Schlisselfeld

m Bstat_von - Basisstationierungswert, ab dem das Gewisser zum Teilnetz WRRL gehort

m BStat_bis - Basisstationierungswert, bis zu dem das Gewisser zum Teilnetz WRRL gehort
m Gw_N - Hauptname und ggf. lokal gebriuchliche (Neben-) Namen

m HN_LN - Kennung, ob Hauptname (1) oder lokaler Name (0)

Die Gewisserkennzahl (GKZ) beschreibt die Stellung eines Flieigewissers im Gewissernetz. In Baden-Wirttemberg
ist die GKZ immer 13-stellig (siehe dazu auch: "Richtlinie fir die Gebiets- und Gewisserverschlisselung", Lainderar-
beitsgemeinschaft Wasser (LAWA) - 2005, www.lawa.de/pub/leseproben/300825.pdf ). In dieser Richtlinie wird die GKZ
inzwischen mit GEWKZ bezeichnet.

2.2 AWGN - Einzugsgebiete

AWGN - Einzugsgebiete ist aus den Einzugsgebietsgrenzen der grofleren FlieRgewisser entstanden, die bereits 1975
von der damaligen LfU auf der Grundlage TK 50 abgegrenzt wurden (Gewisserkundliches Flichenverzeichnis des Lan-
des Baden-Wurttemberg). Die Digitalisierung der o.g. Einzugsgebiete erfolgte dann 1987. Neben laufender Verfeinerung

aus verschiedenen Anlissen wurde 2005 die Anpassung an die Geometrien der AWGN-FliefRgewisser realisiert.

Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist aus hydrologischer Sicht in 6 Stromgebiete und die Kistengebiete auf-
geteilt. Die beiden Stromgebiete Donau und Rhein erstrecken sich teilweise auch in Baden-Wirttemberg. Die Bezeich-
nung der Gebiete oder darin gebildeter Teileinzugsgebiete erfolgt mittels FlussGebietsKennZahlen (FGKZ). In Baden-
Wirttemberg ist die FGKZ ein 13-stelliger, numerischer Schlissel zur Gebietsaufteilung (siehe hierzu: "Richtlinie fur
die Gebiets- und Gewasserverschlusselung", Linderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA, 2005). In dieser Richtlinie ist
die FGKZ inzwischen mit GEBKZ bezeichnet.
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2.2.1 Basiseinzugsgebiete
Die kleinste vorhandene Unterteilung eines Flussgebietes wird als Basiseinzugsgebiet bezeichnet. Diese Gebiete sind
far ganz Baden-Wirttemberg flichendeckend abgegrenzt worden. Nach der Lage des Einzugsgebietes in Bezug auf das

dazugehorige FlieRgewisser sind folgende Gebietsarten (Gebietstypen) ausgewiesen:

Einzugsgebiet - eines Flusses, Baches

Quellgebiet - oberstes Teilgebiet eines Flusses, Baches

Zwischengebiet — Teilgebiet eines Flusses, Baches; wird begrenzt von 2 Hauptzuflussen

Mundungsgebiet — unterstes Teilgebiet eines Flusses, Baches

Die Sachdaten zu den Basiseinzugsgebieten sind:

m FG_ID - eindeutiges datenbanktechnisches Schlisselfeld

m FGKZ - Gebietskennzahl

m FG_N - Flussgebietsname

m EZG Flaeche - Gebietsgrofie in km®

m GEB_Art - Gebietsart (s.0.)

m FGKZ_Vor - FGKZ des Vorfluters

m WRRL_ID - Kennung Wasserkorper (vierstellige Nummer gem. WRRL-Gebietskulisse)

Fur Baden-Wurttemberg und die angrenzenden Lander sind (Stand 2009) 9.000 Basiseinzugsgebiete (rd. 8.800 Gebiete

nur in B.W.) digitalisiert worden. Rund 4.500 Fliefigewisser verfigen uber digitale Einzugsgebietsgrenzen.

2.2.2 Einzugsgebiete und Teileinzugsgebiete

Die Anzahl der Basiseinzugsgebiete ist sehr grofl. Haufig ist es daher zweckmaiflig, hydrologisch zusammengehorige
Basiseinzugsgebiete zu Teileinzugsgebieten oder zu Einzugsgebieten zusammenzufassen (zu aggregieren). Dazu wird
die FGKZ der Ubergeordneten Stufe als Aggregationskriterium verwendet. Die Stufe stellt die Anzahl der signifikanten
Stellen einer FGKZ dar. Z. Zt. gibt es 10 Aggregationsstufen. Insgesamt liegen rd. 2.000 aggregierte Gebiete vor.

Beispiel: Das Einzugsgebiet der Elz (FGKZ - 2338000000000) ist ein Gebiet der Stufe 4 (2338) und umfasst alle Basis-
gebiete, die auf den ersten 4 Stellen der FGKZ mit 2338 beginnen.

Die Sachdaten zu den Aggregationsgebieten sind:

m FG_ID - eindeutiges datenbanktechnisches Schlusselfeld

m Agg mm - Gebietskennzahl (FGKZ), wobei mm fir die Stufe (1-10) steht
m FG_N - Flussgebietsname

m Count - Anzahl der aggregierten Basisgebiete

m Agg Flaeche - Gebietsgrofie in km®

2.2.3 Wasserkorper (Wasserrahmenrichtlinie)

Fur die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wurden als Gebietskulisse Wasserkorper definiert. Die Wasserkorper
sind spezielle Aggregate von Basisgebieten. Die Definition ist auf Sachdatenebene erfolgt. Dazu ist jedes Basisgebiet
einem Wasserkorper zugeordnet. Auf der Grundlage von Geometrie und Sachdaten von AWGN - Einzugsgebiete kon-

nen so die aktuellen Wasserkorper-Geometrien generiert werden.
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2.2.4 Teil — Basiseinzugsgebiete

Die Teil - Basiseinzugsgebiete sind Teile von Basisgebieten. Sie werden fur Gewisserknoten abgegrenzt, die nicht an
einer Gewissermundung liegen. Ein Teil-Basiseinzugsgebiet umfasst immer die hydrologisch abgegrenzte Teilfliche
eines Basiseinzugsgebiets oberhalb vom Knoten. In einem Basiseinzugsgebiet kénnen beliebig viele Teil-Basiseinzugs-
gebiete (die sich uberlagern) abgegrenzt werden. Zur hydrologischen Bilanzierung an einem Gewisserknoten werden
das jeweils mafigebliche Teil-Basiseinzugsgebiet und die Oberstrom liegenden Basisgebiete zu einem Teileinzugsgebiet
aggregiert. Die so entstehenden Teileinzugsgebiete werden insbesondere fiur die Ermittlung von Abfluss-Kennwerten
benotigt.

Beispiele fir solche Teileinzugsgebiete sind: Einzugsgebiete von Pegeln, von Fliefgewisser-Beschaffenheitsmessstellen

oder von Hochwasserriickhaltebecken. Z. Zt. liegen rd. 560 Teil-Basiseinzugsgebiete vor.

Die Sachdaten zu den Teil-Basiseinzugsgebieten sind:

m FG_ID - eindeutiges datenbanktechnisches Schlusselfeld des Basiseinzugsgebiets

m FG TEZG ID - Lfd. Nummer des Teil-Basiseinzugsgebiets im Basiseinzugsgebiet

m FG_N - Flussgebietsname

m Knoten Typ - Typ des Knotens, an dem das Teileinzugsgebiet ansetzt (Pegel, etc)

m Knoten_ID - Object_ID des Fachobjekts, das den Knoten definiert (z.B. Abflusspegel)
m Regio ID - ID des Knotens im Regionalisierungsmodell fir Abflusskennwerte

m EZG Fliche - Gebietsgrofie des Teil-Basiseinzugsgebiets in km”

2.3 AWGN - Stehende Gewasser

Fur AWGN - Stehende Gewisser wurden von der LUBW im Jahr 2005 unterschiedliche Datenbestinde tber Seen
zusammengefihrt und einheitlich verschlisselt. Datengrundlage waren z.B. die DLM-Objektart 5112 (UIS-Thema "Was-
serfliche (Fliche)"), das Handbuch "Stehende Gewisser", das Baggersee-Kataster der damaligen LfU sowie die TK 25
und die DOP des LGL. Es liegen rd. 12.000 Polygone (Stehende Gewisser) mit einer Oberflache von rd. 127 km” (ohne

Bodensee) vor.

Die Sachdaten zu AWGN - Stehende Gewisser sind:

m See_ ID - eindeutiges datenbanktechnisches Schlisselfeld

m SP_FGKZ - FGKZ des Flichenschwerpunktes

m See_Name - liegt kein gingiger Name vor, wurde die Kennung "NN-aaa" vergeben, wobei "aaa" eine eindeutige
Buchstabenkombination ist

m Seetyp_G - Genese (Num. Schlussel; Klassifizierung nach FOREL/UIS)

m See_Flaeche - Seefliche in ha

m See_Tiefe - Seetiefe in Meter
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3 Basisstationierung, Lauflinge und Gelindemarken

Die Basisstationierung (BStat) ist eine Lingenunterteilung in Kilometerstationen. Die rund 51.700 Stationspunkte wur-
den zunichst auf der Grundlage von AWGN-Flieigewisser (Stand Januar 2007) festgelegt. Die Stationspunkte haben
die Funktion von Passpunkten. Dazwischen werden Lingen als Promille des Passpunktabstandes angegeben. Die Stati-
onsangabe hat die Form "Km-Station", Promille (z.B. Km 17,056). Die Stationen sind eindeutig uber die Gew_ID und
die laufende Station (von 0 bis n) verschlusselt. Wenn sich die Geometrie eines Gewissers andert, werden nur die Pass-
punkte verschoben, die im verinderten Bereich liegen. Dadurch bleiben auflerhalb des verinderten Bereichs alle Stati-
onsangaben unverindert. Wenn sich die Geometrie eines Gewissers zu stark dndert, wird die alte Gewdssergeometrie
aufgelassen und ein ginzlich neuer Datensatz erfasst. Eine erste Fortschreibung der Stationierung ist fur die Geodaten-
Auslieferung 2008 durchgefihrt worden. Wird eine Verschiebung der Km-Stationen notwendig, so erfolgt diese zentral
durch die LUBW im Rahmen der AWGN-Fortschreibung (siehe nachfolgendes Beispiel).

Lidnge Station 1.000 bis Station 2,000
alter Verlauf =1000 m 1,300

1,700

1,800

Linge Station 1.000 bis Station 2,000

1,800
1800 neuer Verlauf = 830 m

2,000

2,100

w:w

Abbildung 1: Anpassung der Basisstationierung bei Verdnderung der Gewédssergeometrie

Aus der Basisstationierung ergibt sich nicht die Entfernung auf der Gewissergeometrie zwischen zwei Punkten!

Wird diese Entfernung benétigt, kann sie mit ublichen GIS-Werkzeugen berechnet werden.
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Abbildung 2: Ermittlung von Laufldngen (Renaturierung Holchenbach

Aktenvermerke, Genehmigungsbescheide, Alarmpline usw. beziehen sich hiufig auf Gelindemarken. Gelindemarken
sind Kilometersteine und - tafeln. Diese finden sich an Gewissern I. Ordnung, an den Wasser - und Schifffahrtsstraflen
sowie zum Teil auch an Gewissern II. Ordnung. Die Gelindemarken werden vor Ort zur Orientierung am Gewisser
genutzt. Sie sind im Regelfall nicht oder nur niherungsweise mit der Basis-Stationierung identisch. Sie kénnen wie alle

ubrigen Objekte mit Gewisserbezug erfasst werden (siche nachfolgendes Beispiel).
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Abbildung 3: Darstellung von Gewésserachsen mit Basisstationierung und Geldndemarken am Rhein
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4 Die Erfassung von Objekten an Gewissern und ab-

schnittbezogenen Eigenschaften

Zur Verortung von wasserwirtschaftlich relevanten Objekten steht neben den Rechts- und Hochwerten auch die
Gewisser_ID (Gew_ID) in Verbindung mit der Basisstationierung (BStat) zur Verfigung. Dieses eindimensionale Mafi-

system wird durch Kilometerstationen bestimmt.

Fur die Darstellung komplexer gewisserkundlicher Informationen bietet diese lineare Referenzierung eine sehr gute
Losung. Kennzeichnend ist, dass Objekte oder Attribute, die auf einen Punkt oder Abschnitt eines FlieRgewissers

bezogen sind, topologisch korrekt zugeordnet sind.
Die Positionen sind auf die Gewisserachse bezogen und werden mit dem BStat-Wert bezeichnet.

Die Bearbeitung und Pflege von abschnittbezogenen Eigenschaften (z.B. Gewissernamen, Gewisserstrukturklassen)
erfolgt auf Sachdatenebene. Die Gewissergeometrie muss somit bei sich dndernden Attributausprigungen nicht gesplit-
tet werden, sondern es wird lediglich ein Attributsatz mit der Gew_ID und den Fachattributen "von_Station" sowie

"bis_Station" angelegt. Die Anzahl der méglichen Attribute kann beliebig erweitert werden.
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Abbildung 4: Beispiel fiir sich &ndernde Attributausprdgungen (Lokale Gewédssernamen (Gewédssernebennamen))
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Beim Shape fluss10_go (Gewisserordnung) wird in einer Sachdatentabelle angegeben, welche Ordnung der entspre-
chende Gewisserabschnitt hat. Beim Shape fluss10_na (Lokale Gewissernamen/Gewissernebennamen) wird angege-

ben, welcher Name lokal verwendet wird (siehe Beispiel Lokale Gewassernamen).
5 'Teilnetze

Je nach Aufgabenstellung wird nur eine Auswahl von Gewisserabschnitten bendtigt. Ein solches Teilnetz wird durch
Angabe der ausgewihlten AWGN-Gewisser sowie der BStat-Werte, die den jeweils gewtinschten Gewdsserabschnitt
begrenzen, definiert (Gewisser, von, bis). Mit dieser Auswahltabelle kann von der LUBW ein PolyLineM - Shape
generiert werden, das nur das definierte Teilnetz enthilt, aber in Bezug auf die Funktionalititen mit dem AWGN iden-
tisch ist. Sobald eine fortgeschriebene Version von AWGN Fliefgewisser zur Verfligung steht, kann das Teilnetz mit der
einmal definierten Auswahltabelle (Gewisser, von, bis) als analog zum AWGN fortgeschriebene Version neu generiert

werden. Auf diese Weise wird zum Beispiel die Aktualitit des Teilnetzes "Wasserrahmenrichtlinie" sichergestellt.
6 Bezugder Datensitze

Das AWGN (Fliefigewisser, Einzugsgebiete und Stehende Gewisser) wird von der LUBW zum Download angeboten.

Es stehen folgende ESRI-Shapes (ArcView) zur Verfigung:

m fluss10 - FlieBgewasser mit Basisstationierung (mshape)

m fluss10_na - Fliefgewisser mit lokale Gewissernamen (mshape)

m fluss10_go - Fliefgewisser mit Gewiasserordnung (mshape)

m fluss10_wrrl - FlieRgewisser-Teilnetz Wasserrahmenrichtlinie (mshape)
m ezglO - Basiseinzugsgebiete der FlieRgewisser

m czgl0_tg - Teil-Basiseinzugsgebiete

m ezgl0_wrrl-wk — Wasserkorper gem. WRRL-Gebietskulisse

m ezglO_wrrl-tbg - Teilbearbeitungsgebiete gem. WRRL-Gebietskulisse
m ezglO_wrrl-bg - Bearbeitungsgebiete gem. WRRL-Gebietskulisse

m ezgl0_agg03 - Einzugsgebiete der Aggregationsstufe 3

m ezgl0_agg04 - Einzugsgebiete der Aggregationsstufe 4

m czgl0_agg05 - Einzugsgebiete der Aggregationsstufe 5

m seel0 - Stehende Gewisser
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