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Wege zu einer tiergerechteren Rindermast

Uwe Eilers, Landwirtschaftliches Zentrum fir Rinderhaltung, Griinlandwirtschaft, Milchwirt-
schaft, Wild und Fischerei Baden-Wiurttemberg (LAZBW) - Rinderhaltung Aulendorf -

Nach wie vor ist aus arbeitswirtschaftlichen Griinden die Haltung von Mastrindern auf Voll-
spalten am starksten verbreitet. Verschiedene Untersuchungen befassen sich mit diesem
Haltungssystem, um die Problematik hinsichtlich der Tiergerechtheit zu entscharfen. Fur tier-
freundliche Aufstallungsformen mit Einstreu gibt es inzwischen beispielhafte Umbauldsun-
gen. Als einstreuarmes System bieten sich inzwischen auch Liegeboxen fur die Rindermast
an.

Vollspalten tiergerechter machen
Die kritischen Punkte der Rinderhaltung auf konventionellen Vollspalten sind das mangelnde
und unstrukturierte Platzangebot sowie die harte, nicht isolierte Betonflache zum Liegen. Sie
fuhren zu Verhaltensabweichungen wie z.B. atypisches Aufstehen und Abliegen und hal-
tungsbedingten Verletzungen wie Haut- und Gelenkveranderungen bis hin zu offenen Wun-
den oder Schwanzspitzenverletzungen. Um den Boden von Vollspaltenbodenbuchten grund-
satzlich tiergerechter zu machen, gibt es seit Marz 2009 Gummiauflagen speziell fir die Bul-
lenmast (Foto 1). In verschiedenen Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass sie sich po-
sitiv auf das Verhalten und die Gesundheit von Gelenken und Schwanzspitze auswirken. In
Wahlversuchen ziehen die Tiere eine gummierte Flache einer Betonflache als Liegeplatz
eindeutig vor. Eine ganzflachige Ausstattung der Buchten mit Gummiauflagen hat jedoch
mangelnden Klauenabrieb zur Folge. In einer Untersuchung des LAZBW in Aulendorf wurde
festgestellt, dass die gesamte Mastdauer auf Gummibelag stattfinden kann. Aufgrund des
deutlich starkeren Ne ttowachstums der Klauen ist es jedoch zu empfehlen, die Haltungsperi-
ode auf max. 12 Monate zu begrenzen. Ein Korrekturschnitt der Klauen ware sonst notwen-
dig. Eine Einschrankung des Klauen-Nettowachstums wére auch mit einer Teilflachenaus-
stattung der Buchten zu erreichen. Da die gummierte Flache jedoch allen Tieren ausreichend
Platz zum Liegen bieten muss, wird der Flachenbedarf je Tier durch die Strukturierung der
Bucht gré3er (Tabelle 1). Da in bestehenden Gebauden die Buchten oft nicht ausreichend
tief sind, um diese Unterteilung sinnvoll vorzune hmen, bote sich die Vormast (bis 400 kg)
ohne und die Endmast mit Gummiauflage an. Diese Variante hatte aul3erdem den Effekt ge-
ringerer Veranderungen der Gelenke, die auf Betonboden besonders in der Endmast zu be-
obachten sind.
Verhaltensabweichungen und Verletzungen sind auf Vollspalten haufig auch auf eine Uber-
belegung der Buchten zuriick zufihren. Gesetzliche Vorgaben fir das Mindest-Platzangebot
je Tier gibt es bisher nicht. Die einschlagigen Empfehlungen auf die man sich beziehen kann,
stammen u.a. von der Bauférderung Landwirtschaft und vom Europarat (Tabelle 1). Die Ef-
fekte eines grél3eren Platzangebotes wurden unter anderem in Tanikon (CH) in Vollspalten-
buchten mit Gummiauflage untersucht. Die Bedenken von Praktikern einer starkeren Ver-
schmutzung von Boden und Tieren sowie einer grof3eren Aktivitat inkl. Aufreiten mit Verlet-
zungsfolge konnten dabei nicht bestatigt werden. Vielmehr wurden durch das gréf3ere Platz-
angebot die taglichen Zunahmen, das Liegeverhalten und die Tierverschmutzung verbessert.
Bei einem Platzangebot von 3,5 m? je Tier fiir die Periode von ca. 360 kg bis 550 kg Lebend-
gewicht konnten deutlich positive Effekte diesbeztiglich festgestellt werden. Dass sich das
groRere Platzangebot auch fir den Bullenmaster rechnen kann, haben Auswertungen der
Landesanstalt fir Landwirtschaft Bayern ergeben. Dabei wurde festgestellt, dass eine Redu-
zierung der Belegungsdichte bzw. gréRere Flachenangebote von bis zu 2,9 m? je Tier in der
Endmast durch hohere tagliche Zunahmen und verkirzte Mastdauer zu besseren Betriebs-
zweigergebnissen fuhren kann.
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Liegeboxen fur Mastbullen
Vollspaltenbuchten lassen sich neben Gummiauflagen auch durch den Einbau von Liegebo-
xen optimieren bzw. in Zweiflachenbuchten umbauen (Foto 2). Liegeboxen haben neben
ihrem geringen Platzanspruch, den Vorteil einer einstreuarmen und damit arbeitswirtschaftli-
chen Rinderhaltung. Der Preis fur diese Vorteile sind rund € 200,- je Tierplatz fur Matratze
und Boxenabtrennung. Zur Eignung von Liegeboxen fur Mastbullen sind inzwischen ausrei-
chend Erfahrungen gesammelt worden, so dass folgende Empfehlungen fur die Gestaltung
gegeben werden kdnnen:
- Robuste Komfortmatratze (z.B. EVA- oder Gummimatratze mit Noppen an der Unter-

seite)

Matratze als Bahnenware oder Einzelmatten mit stabilen Befestigungsschwellen

Gefélle 5 bis maximal 8%

Leichte Einstreu zum Binden von Feuchtigkeit

Mindestens drei Boxenabmessungen fir einen Mastdurchgang (siehe Tabelle 2)
Wle bei Milchkiuihen bedurfen die Liegeboxen einer regelmafiigen Reinigung. Um geféhrliche
Situationen zu vermeiden, darf das nur stattfinden, wenn die Tiere entweder sicher im Fress-
gitter fixiert sind oder sich aul3erhalb der Bucht befinden.
Beim Umbau von vorhandenen Stallungen hangt der Aufwand von den jeweiligen rdumlichen
und baulichen Gegebenheiten ab. Bei einer vorhandenen Buchtentiefe von 4,0 m lassen sich
Liegeboxen fur Bullen bis zu einem Gewicht von ca. 300 kg einbauen, ohne dass weitere
Baumal3nahmen am Gebaude nétig waren. Wenn die Buchten weniger Tiefe haben oder
schwerere Tiere in groReren Liegeboxen untergebracht werden sollen, muss ein ggf. vorhan-
dener Treibgang der Bucht zugeschlagen oder die Wand nach aul3en versetzt werden (siehe
auch Foto 2). Je nach raumlichen Gegebenheiten kdnnen die Liegeboxen auch in Anbauten,
als Couchetten oder in separate n Gebauden mit Laufhofverbindung zum alten Maststall mit
Fressplatz untergebracht werden.

Tretmistsysteme

Eine grundsatzlich tiergerechtere Form der Rindermast ist die Haltung auf eingestreuten Lie-
geflachen. Tretmistsysteme gibt es als Ein- oder Zweiflachenbuchten sowie mit Gefalle der
Liegeflache nach vorne oder hinten. Sie haben mit 2,5 bis 5 kg Stroh je GroRvieheinheit und
Tag im Vergleich zu Tieflaufstallen den geringeren Strohbedarf. Um eine sichere Funktion
des Systems zu erhalten, sind Tiergewichte von mindestens 200 kg (mannl.) bzw. 250 kg
(weibl.) bei einem Gefalle der eingestreuten Flache von 4 bis 5% (mannl.) bzw. 8 bis 10%
(weibl.) nétig. Bei Bullen mit einem Gewicht von tUber 550 kg ist es sinnvoll mit weniger oder
gar keinem Gefalle zu arbeiten. Es besteht sonst die Gefahr, dass aufgrund der hohen Aktivi-
tat der Tiere keine Mistmatratze entsteht bzw. sie vollstéandig tber die Abrisskante getreten
wird und die Tiere auf dem Betonboden liegen mussten. Eingestreut wird immer am oberen
Ende der Liegeflache. Die Liegeflache soll maximal eine Tiefe von 5 bis 6 m haben. Je
schwerer die Tiere sind, umso tiefer kann sie sein.

Vollspaltenbuchten lassen sich durch eine Tretmistliegeflache mit Gefalle nach hinten und
einer Kotabrisskante an der Aul3enwand des Anbaus zu einem eingestreuten Verfahren er-
weitern. Der Mist wird durch einen 30 cm hohen Schlitz nach aul3en getreten. Dieser Aul3e n-
bereich muss zum Auffangen von Mist und Jauche entsprechend befestigt sein. Das Raumen
dieser Flache kann relativ selten erfolgen, da sie sich auRerhalb vom Aufenthaltsbereich der
Tiere befindet. Die unveranderte Vollspaltenbucht stellt den Fressplatz dar (Foto 3).
Vollspaltenbuchten oder Anbindestélle kdnnen auch durch den Anbau einer tiefeingestreuten
Liegeflache kostengtinstig tiergerechter gemacht werden. Um im Altgebaude einen adaqua-
ten Fressplatz zu erhalten, missen bei Anbindestéallen die Anbindungen entfernt, ein Kopf-
rohr installiert, der Boden aufgegraben und mit Spalten versehen werden. Das Einstreuen



und Ausmisten der angebauten Liegeflache kann sehr rationell mit Frontlader oder Radlader
erfolgen.

Fazit

Die aktuellen Anforderungen des Tierschutzes bedeuten auch fir die Rindermast eine An-
passung bei den Haltungssystemen. Vollspaltenbuchten lassen sich tber Gummiauflagen
und ein gré3eres Platzangebot je Tier diesbeztiglich deutlich verbessern. Bei den tierfreund-
licheren eingestreuten Systemen stehen arbeitswirtschaftliche Losungen im Vordergrund.

Tabellen und Bilder:

Tabelle 1: Mindest-Flachenbedarf in Vollspaltenbodenbuchtenin Abhangigkeit vom Lebend-
gewicht

Bis 300/350 kg | 300/350 his 600 kg
Fressplatzbreite (cm/Tier) 55 70
Einflachen-Vollspaltenbodenbucht (m?/Tier)
Baufoérderung Landwirtschaft 2,2 2,7
Europarat 3,0 (600 kqg)
Zweiflachen-Vollspaltenbucht (m?/Tier)
Gesamtflache 2,75 3,25
davon
Fressbereich (2 m tief) 1,10 1,30
Liegebereich (3 m tief mit Gummiauflage) 1,65 1,95

Tabelle 2: Funktionsmal3e fir Liegeboxen in der Bullenmast (hach Gygax et al. 2004)

Gewichtsabschnitt kg < 200 > 200 > 300 > 400 > 500
LG

Liegeldnge cm 120 140 150 185 185
Boxenlange 160 190 210 240 260
cm
Boxenbreite 70 80 90 100 110
cm
Nackenrohr cm zum 115 130 140 165 175

hinteren Boxenende

Nackenrohr cm Hohe 85 a0 a5 100 105
liber Liegeflache

Foto 1: Gummiauflagen machen Vollspaltenbodenbuchten grundsatzlich tiergerechter. Aller-
dings verandert sich das Klauenwachstum. Die Haltungsdauer muss deshalb begrenzt wer-
den.

Foto 2: Bei Beachtung der spezifischen Empfehlungen sind Liegeboxen fur Mastbullen gut
geeignet.



Foto 3: Vollspaltenbuchten kénnen durch einen Anbau gut zu einer Zweiflachenbucht mit
Tretmistliegeflache erweitert werden.



